
Váš montážní partner
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Meziskelní a vnitøní žaluzie Super
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Žaluzie super vyniká svou spolehlivostí a variabilitou. Využít 
lze pro všechny zpùsoby montáže – mezi sklo šroubova-
ných èi kastlových oken, na køídlo do interiéru, do okenního 
výklenku èi na stìnu pøed okenní prostor.

Žaluzie Super mùže být dodána s lamelou o síle 0,21 mm 
nebo 0,18 mm a šíøce 25 mm nebo 16 mm. Barvu lamely 
si zákazník vybírá ze vzorníku lamel a to z 84 barev. Horní 
a spodní nosiè dodáváme v 6-ti barvách.

Ovládání je øešeno provázkem a otoèným táhlem s prù-
chodkou nebo bez prùchodky a nebo prùhledným táhlem 
a provázkem s brzdou. Žaluzii si zákazník mùže objednat 
s vodícím silonovým nebo poplastovaným ocelovým lankem.

Tuto žaluzii lze dodat jak v domykatelném, tak i v šikmém 
provedení.

Obr. 1  Detail ovládání žaluzií Super.

Obr. 2 Horní a spodní nosiè dodáváme v 6-ti barvách, kte-
ré jsou nemìnì sladìny s barvou lamely.

Obr. 3 Pøíklad použití žaluzie Super k vnitønímu zastínìní 
pracovny.
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Typ min. šíøka
min. šíøka
(garantovaná) max. šíøka

max. výška
(garantovaná) max. výška max. plocha

Meziskel. provedení 13,5 cm 30 cm 260 cm 250 cm 280 cm 6 m2

Vnitøní provedení 23 cm 30 cm 260 cm 250 cm 280 cm 6 m2

Èelní vývod 29 cm 30 cm 260 cm 250 cm 280 cm 6 m2

Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001, ISO 14001

Technická data

Horní nosiè - 19 x 27 mm




